
Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Leņķa slīpmašīnas

GWX 9-125 S

Izcila instrumenta vadāmība, ar paaugstinātu jaudas līmeni
900 W kategorijā - ar stiprinājumu X-LOCK

Svarīgākie dati
Nominālā patērējamā jauda 900 W

Griešanās ātrums brīvgaitā 2.800 – 11.000
min.-1

Disku Ø 125 mm

Pasūtījuma numurs 0 601 7B2 000

> 

Tehniskie dati
Tehniskie parametri
Nominālā patērējamā jauda 900 W

Griešanās ātrums brīvgaitā 2.800 – 11.000
min.-1

Atdodamā jauda 450 W

Disku Ø 125 mm

Gumijas slīpēšanas pamatnes Ø 125 mm

Kausveida sukas Ø 75 mm

Instrumenta izmēri (platums) 73 mm

Instrumenta izmēri (garums) 280 mm

Instrumenta izmēri (augstums) 100 mm

Svars 2,1 kg

Ieslēdzējs 2 stāvokļu

Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x
augstums)

120 x 320 x 120 mm

Spriegums, elektrisks 230 V

Sprieguma diapazons 220 – 240 V

Informācija par troksni un
vibrāciju
Virsmu slīpēšana (rupjā slīpēšana)
Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah 6 m/s²

Izkliede K 1,5 m/s²

Slīpēšana ar slīploksni
Radīto svārstību paātrinājuma vērtība ah 6 m/s²

Izkliede K 1,5 m/s²
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Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Priekšrocības:
■ Mazā leņķa slīpmašīna ar jaudīgu 900 W motoru nodrošina

augstu darba ražību
■ Stiprinājums X-LOCK nodrošina ātru un ērtu piederumu

nomaiņu
■ Izcili darba rezultāti, apstrādājot dažādus materiālus ar

plašu piederumu klāstu, pateicoties ātruma izvēles
funkcijai
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