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Die Motorhaube hochheben. Der Einbauort des Filters ist auf dem 
Bild dargestellt

Open the front bonnet. Location of the filter is shown in the picture

Podnieœæ maskê przedni¹. Filtr znajduje siê w miejscu pokazanym 
na zdjêciu

Soulever le capot avant. Le filtre se trouve dans l'endroit présenté 
sur la photo

Ïîäíÿòü ïåðåäíèé êàïîò. Ôèëüòð íàõîäèòñÿ â ìåñòå, 
èçîáðàæåííîì íà ðèñóíêå

Ressortir le couvercle de la chambre du filtre

Detach the cover of the filter chamber

Îòñòåãíóòü êðûøêó êàìåðû ôèëüòðà

Wypi¹æ pokrywê komory filtra

Die Filterteilabdeckung abtrennen

Sortir le filtre usé, en installer un nouveau, réaliser toutes les 
opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

Remove the old filter, insert the new one and carry out the opposite 
to all the previous operation at the reversed order

Âûòàùèòü èñïîëüçîâàííûé ôèëüòð, âìîíòèðîâàòü íîâûé, 
âûïîëíÿÿ âûøåóêàçàííûå äåéñòâèÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè

Wyj¹æ zu¿yty filtr, zamontowaæ nowy, wykonaæ wszystkie powy¿sze 
czynnoœci w kolejnoœci odwrotnej

Das abgenutzte Filter herausnehmen, das neue einlegen und die 
oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge 
durchführen


