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Mercedes CLS (C219), E (W211)

Die Motorhaube hochheben. Der Inneraumfilter  befindet sich hinter 
dem Motorraum

Open the front bonnet. Pollen filter is located behind the engine 
chamber

Podnieœæ maskê przedni¹. Filtr przeciwpy³kowy znajduje siê za 
komor¹ silnika

Soulever le capot avant. Le filtre antipollen se trouve derrière la 
chambre du moteur

Ïîäíÿòü ïåðåäíèé êàïîò. Ïðîòèâîïûëüöåâîé ôèëüòð íàõîäèòñÿ 
çà êàìåðîé äâèãàòåëÿ

Dévisser les couvercles du filtre

Loosen the screws of the filter housing

Îòâèíòèòü øóðóï, êðåïÿùèé êðûøêó ôèëüòðà

Die Befestigungsschrauben der Filterabdeckung lösen

Odkrêciæ œrubê mocuj¹c¹ pokrywy filtra

Odpi¹æ klipsy mocuj¹ce obudowy filtra, wyj¹æ obudowê

Ouvrir les clips de la boîte du filtre, sortir la boîte

Unfasten the locks and remove the filter housing

Îòñòåãíóòü êëèïñû, êðåïÿùèå êîðïóñ ôèëüòðà, âûíóòü êîðïóñ

Die Inneraumfilter  befinden sich in den symetrisch angelegten 
rechteckigen Gehäusen

Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et 
réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the 
opposite to all the previously mentioned operations in the reversed 
order

Îñòîðîæíî óäàëèòü çàãðÿçíåííûé ôèëüòð, çàòåì âìîíòèðîâàòü 
íîâûé è âûïîëíèòü òå æå äåéñòâèÿ â îáðàòíîé 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè

Ostro¿nie usun¹æ zabrudzony filtr, nastêpnie zamontowaæ nowy 
oraz wykonaæ powy¿sze czynnoœci w kolejnoœci odwrotnej

Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen 
und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge 
durchführen


