
Filter is located behind the glove compartment

Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

Filtr znajduje siê za schowkiem

Ôèëüòð íàõîäèòñÿ çà ÿùèêîì

Unscrew the cover of the glove compartment

Oòâèíòèòü êðûøêó ÿùèêà

Odkrêciæ pokrywê schowka

Den Handschuhfachdeckel abschrauben

Ouvrir le couvercle de la boîte

Remove the glove compartment

Das Handschuhfach abnehmen

Usun¹æ schowek

Âûòàùèòü áàðäà÷îê

Die Abdeckung des Filterteils ausbauen, das Filter aus dem Sitz 
herausnehmen, das neue einlegen und die oben genannten 
Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

Remove the cover of the filter chamber, remove the old filter from 
the seat, put the new one in and perform the opposite to all the 
previous actions in the reverse order

Wyci¹gn¹æ os³onê komory filtrów, usun¹æ filtr z gniazda, zamontowaæ
nowy, wykonaæ powy¿sze czynnoœci w kolejnoœci odwrotnej

Âûòàùèòü êîæóõ êàìåðû ôèëüòðîâ, óäàëèòü ôèëüòð èç ãíåçäà, 
âìîíòèðîâàòü íîâûé, âûïîëíèòü ïåðå÷èñëåííûå äåéñòâèÿ
â îáðàòíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè

K 1187Honda Accord VIII

Enlever la boîte

Sortir le capot de la chambre des filtres, sortir le filtre de son siege, 
en installer un nouveau, réaliser les opérations mentionnées ci-
dessus dans l'ordre inverse

Le filtre se trouve derriere la boîte


