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WELDOGER - Rękawice spawalnicze 

 
 Skóra bydlęca dwoinowa w kolorze miodowym  

 Długość rękawicy 35 cm 
 Szyte trudno palnymi i odpornymi na gorąco nićmi z kevlaru 

 Całodłonicowe – część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki 
czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia 

 Całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem 
sięgającym do polowy przedramienia, chroniąc w ten sposób przed 

przemiękaniem oraz zabezpieczając nadgarstek przed urazami 
 Od wewnątrz wypodszewkowane, co podnosi komfort użytkowania 

 Idealne do prac, w których występuje iskrzenie 

 Zgodne z normami EN388 (poziomy odporności 4 1 4 3) i EN407 (poziomy 
odporności: 4 1 3 X 4 X) i EN12477 TYP A 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Informacje dodatkowe: Sprzedawane w opakowaniach po 12 par oraz 
po 1 parze 
Indeks opakowania 12 par: 0XREK101/11/K  
Indeks 1 pary: 0XREK101/11/P   

Stopnie wytrzymałości wg EN388: 
a b c d 

0-4 0-5 0-4 0-4 

 

a- Odporność na ścieranie: ilość cykli niezbędna 

do uszkodzenia próbki przy stałej prędkości. 

b- Odporność na przecięcie ostrym narzędziem: 

ilość cykli niezbędna do uszkodzenia próbki 

przy stałej prędkości. 

c- Odporność na rozdarcie: maksymalna siła 

niezbędna do rozdarcia próbki. 

d- Odporność na przekłucie: siła niezbędna do 

przebicia próbki znormalizowanym 
przebijakiem. 


