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DXP 550
L I M I T E D

i-RES

0.00 - 4.00 ‰ 

+/- 0.1‰ przy 0,5‰ BAC w 25°C 

tak, co 6 m-cy lub 300 pomiarów 

tak - przez serwis 

tak

2xAA 1.5V Alkaliczne

115 g z bateriami

45 x 110 x 22 mm

rodzaj sensora

zakres prezentowanego pomiaru

precyzja pomiaru

kalibracja

wymienny czujnik

wymaga ustnika

zasilanie

waga netto

wymiary produktu (szer/wys/gł)

Elegancki, wręcz designerski model alkomatu z wbudowanym czujnikiem 
półprzewodnikowym. Pod względem jakości pomiaru DXP 550 jest porównywalny ze swoim 
starszym bratem AL 6000 Professional. Ciekawą funkcją jest zapis wyników 
ostatniego badania, dzięki czemu oszczędzamy sensor - gdy zapomnimy jaki był wynik - zamiast 
wykonywać kolejne badanie wystarczy spojrzeć na zapis ostatniego pomiaru. Dodatkowym 
atutem jest absolutna prostota obsługi.

nowoczesny design

sensor wykonany w technologii
i-RES

wysoka stabilność działania

zapis wyniku ostatniego pomiaru

TECHNOLOGY


