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Karta bezpieczeñstwa dla 26/6/2013, przegl±d 2 
 
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY ORAZ FIRMY/PRZEDSIÊBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu 
Identyfikacja preparatu: 
Nazwa handlowa:  BELNET 
 

1.2. Istotne zidentyfikowane rodzaje u¿ytkowania substancji lub mieszaniny oraz 
u¿ytkowanie przeciwwskazane 
1.3. Dane szczegó³owe dotycz±ce dostawcy karty danych bezpieczeñstwa 

Dostawca: 
ERRECOM SRL  
Via Industriale, 14  
Corzano (BS) Italy 
ERRECOM SRL - Phone n. +39 030/9719096 

Kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartê charakterystyki: 
lab@errecom.it 

1.4. Numer telefonu Pogotowia Ratunkowego 
ERRECOM SRL - Phone n. +39 030/9719096 
 

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO¯EÑ 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
Kryteria Dyrektyw 67/548/WE, 99/45/WE wraz z pó¼niejszymi zmianami: 
W³a¶ciwo¶ci / Symbole: 

F Produkt wysoce ³atwopalny 
Xn Produkt szkodliwy 
Xi Produkt dra¿ni±cy 
N Produkt niebezpieczny dla ¶rodowiska 

Zdania R: 
R11 Produkt wysoce ³atwopalny. 
R38 Dzia³a dra¿ni±co na skórê. 
R50/53 Dzia³a bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo¿e powodowaæ d³ugo 
utrzymuj±ce siê niekorzystne zmiany w ¶rodowisku wodnym. 
R65 Dzia³a szkodliwie; mo¿e powodowaæ uszkodzenie p³uc w przypadku po³kniêcia. 
R67 Pary mog± wywo³ywaæ uczucie senno¶ci i zawroty g³owy. 

 
Niekorzystne efekty dla fizykochemicznego zdrowia cz³owieka oraz dla ¶rodowiska:  

Brak innych zagro¿eñ 
 

2.2. Elementy etykietki 
 
 
 
 
 

Symbole: 
Xn Produkt szkodliwy 
F Produkt wysoce ³atwopalny 
N Produkt niebezpieczny dla ¶rodowiska 

   

   



Karta bezpieczeñstwa 
BELNET 

BELNET/2 
Strona nr. 2 z 10 

Zdania R: 
R11 Produkt wysoce ³atwopalny. 
R38 Dzia³a dra¿ni±co na skórê. 
R50/53 Dzia³a bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo¿e powodowaæ d³ugo 
utrzymuj±ce siê niekorzystne zmiany w ¶rodowisku wodnym. 
R65 Dzia³a szkodliwie; mo¿e powodowaæ uszkodzenie p³uc w przypadku po³kniêcia. 
R67 Pary mog± wywo³ywaæ uczucie senno¶ci i zawroty g³owy. 

Zdania S: 
S16 Nie przechowywaæ w pobli¿u ¼róde³ zap³onu - nie paliæ tytoniu. 
S29/56 Nie wprowadzaæ do kanalizacji, a zu¿yty produkt i opakowanie dostarczyæ na 
sk³adowisko odpadów niebezpiecznych. 
S3/7/9 Przechowywaæ pojemnik dobrze zamkniêty w miejscu ch³odnym i przewiewnym. 
S33 Zastosowaæ ¶rodki ostro¿no¶ci zapobiegaj±ce wy³adowaniom elektrostatycznym. 
S36/37 Nosiæ odpowiedni± odzie¿ ochronn± i odpowiednie rêkawice ochronne. 
S43 W przypadku stosowania chemii pozaru pianki. Nie uzywac strumienia wody. 

Zawiera 
 heptane; n-heptane; 

 
2.3. Inne zagro¿enia 

Substancje vPvB: ¯adna - Substancje PBT: ¯adna 
Inne zagro¿enia: 

Brak innych zagro¿eñ 
 

3. SK£AD/INFORMACJA O SK£ADNIKACH 
3.1. Substancje 

N.A. 
3.2. Mieszaniny 

Substancje niebezpieczne wed³ug Dyrektywy EWG 67/548 i Rozporz±dzenia CLP oraz 
odpowiedniej klasyfikacji: 

80% - 90% heptane; n-heptane; 
Numer Index: 601-008-00-2, CAS: 142-82-5, EC: 205-563-8 
F,Xn,Xi,N; R11-38-50/53-65-67 

  2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 
 
  3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 
 
  3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 
 
  3.8/3 STOT SE 3 H336 
 
  4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 
 
  4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 
 

 
10% - 12.5% methyl acetate 

Numer Index: 607-021-00-X, CAS: 79-20-9, EC: 201-185-2 
F,Xi; R11-36-66-67 

  2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 
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  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 
 
  3.8/3 STOT SE 3 H336 
 

 
1% - 3% methanol 

Numer Index: 603-001-00-X, CAS: 67-56-1, EC: 200-659-6 
F,T; R11-23/24/25-39/23/24/25 

  2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 
 
  3.8/1 STOT SE 1 H370 
 
  3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 
 
  3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311 
 
  3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331 
 

 
 
 
 

4. PIERWSZA POMOC 
4.1. Opis ¶rodków pierwszej pomocy 
W przypadku kontaktu ze skór±: 

Natychmiast zdj±æ ska¿on± odzie¿. 
Przemyæ natychmiast du¿± ilo¶ci± bie¿±cej wody i ewentualnie myd³a, obszary, które 
mia³y kontakt z produktem, nawet je¶li istniej± tylko podejrzenia. 
Umyæ dok³adnie cia³o (prysznic lub k±piel). 
Zdj±æ natychmiast ska¿on± odzie¿ i pozbyæ siê jej w bezpieczny sposób. 
Przy kontakcie ze skór± umyæ siê natychmiast przy u¿yciu myd³a i du¿ej ilo¶ci wody. 

W przypadku kontaktu z oczami: 
Zanieczyszczone oczy przemyæ natychmiast du¿± ilo¶ci± wody i zasiêgn±æ porady 
lekarza. 

W przypadku Po³kniêcia: 
NIE powodowaæ wymiotów. 

W przypadku Wdychania: 
Wyprowadziæ ofiary na ¶wie¿e powietrze, zapewniæ im ciep³o i odpoczynek. 

4.2. Najwa¿niejsze objawy i efekty, zarówno ostre jak i przewlek³e 
¯aden 

4.3. Wskazania w zakresie natychmiastowej opieki medycznej i wymaganego specjalnego 
leczenia 

W razie wypadku lub z³ego poczucia siê nale¿y natychmiast zwróciæ siê o poradê 
lekarsk± (je¶li to mo¿liwe, pokazaæ instrukcje u¿ytkowania lub kartê danych 
bezpieczeñstwa). 
Leczenie:  
¯aden 
 

5. POSTÊPOWANIE W PRZYPADKU PO¯ARU 
5.1. ¦rodki ga¶nicze 
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Odpowiednie ¶rodki ga¶nicze: 
W przypadku stosowania chemii pozaru pianki. Nie uzywac strumienia wody. 
¦rodki ga¶nicze, których nie wolno stosowaæ z powodów bezpieczeñstwa: 
¯adna w szczególno¶ci. 

5.2. Specjalne zagro¿enia wyp³ywaj±ce z substancji lub mieszaniny 
Nie wdychaæ gazów wybuchowych i palnych. 
Palenie powoduje ciê¿ki dym. 

5.3. Zalecenia dla stra¿y po¿arnej 
Zastosowaæ odpowiedni inhalator. 
Gromadziæ oddzielnie ska¿on± wodê pochodz±c± z gaszenia po¿aru. Nie wolno 
odprowadzaæ jej do kanalizacji. 
Usun±æ ze strefy bezpo¶redniego zagro¿enia nieuszkodzone pojemniki, je¿eli jest to 
mo¿liwe ze wzglêdów bezpieczeñstwa. 
 

6. POSTÊPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ¦RODOWISKA 
6.1. ¦rodki ostro¿no¶ci, wyposa¿enie ochronne i procedury w razie wypadku dla 
pracowników 

Na³o¿yæ ¶rodki ochrony osobistej. 
Usun±æ wszystkie ¼ród³a zapalne. 
Wyprowadziæ osoby w bezpieczne miejsce. 
Patrz ¶rodki ochronne w punkcie 7 i 8. 

6.2. ¦rodki ostro¿no¶ci w zakresie ¶rodowiska 
Uniemo¿liwiæ przedostanie siê do gruntu i przygruntu. Uniemo¿liwiæ przedostanie siê 
do wód powierzchniowych lub kanalizacji. 
Zatrzymaæ ska¿on± wodê z mycia i usun±æ j±. 
W przypadku ucieczki gazu do dróg wodnych, gruntu lub kanalizacji nale¿y 
poinformowaæ o tym odpowiednie w³adze. 
Materia³y odpowiednie do poch³aniania: materia³y wch³aniaj±ce, materia³y organiczne, 
piasek 

6.3. Metody i materia³y zabezpieczania i czyszczenia 
Umyæ przy u¿yciu du¿ej ilo¶ci wody. 

6.4. Odniesienie do innych rozdzia³ów 
Patrz równie¿ rozdzia³ 8 i 13 
 

7. POSTÊPOWANIE Z SUBSTANCJ¡/MIESZANIN¡ I JEJ MAGAZYNOWANIE 
7.1. ¦rodki ostro¿no¶ci w celu zapewnienia bezpiecznego manipulowania 

Unikaæ kontaktu ze skór± i oczami, wdychania oparów i mgie³. 
Nie wykorzystywaæ pustych pojemników bez uprzedniego ich wyczyszczenia. 
Przed przyst±pieniem do czynno¶ci przemieszczania, upewniæ siê i¿ w pojemnikach nie 
znajduj± siê pozosta³o¶ci materia³ów niemieszalnych. 
Przed wej¶ciem do sali jadalnej nale¿y zmieniæ ska¿on± odzie¿. 
Podczas pracy nie je¶æ ani nie piæ. 
W zakresie zalecanego wyposa¿enia ochronnego patrz równie¿ rozdzia³ 8. 

7.2. Warunki do bezpiecznego sk³adowania, w³±cznie z wszelkimi niezgodno¶ciami 
Utrzymywaæ pojemniki zawsze zamkniête. 
Zawsze przechowywaæ w miejscach dobrze przewietrzonych. 
Trzymaæ z dala od wolnych p³omieni, iskier i ¼róde³ ciep³a. Unikaæ bezpo¶redniego 
wystawienia na s³oñce. 
Unikaæ gromadzenia siê ³adunków elektrostatycznych. 
Przechowywaæ z dala od ¿ywno¶ci, napojów i paszy. 
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Materia³y niekompatybilne: 
¯aden w szczególno¶ci. Zobacz równie¿ nastêpny paragraf 10. 
Wskazówka dla pomieszczeñ: 
¦wie¿e i odpowiednio przewietrzone. 
Instalacja elektryczna bezpieczeñstwa. 

7.3. Specyficzne u¿ytkowanie(a) koñcowe 
Brak 
 

8. KONTROLA NARA¯ENIA/¦RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
8.1. Parametry kontrolne 

heptane; n-heptane; - CAS: 142-82-5 
 VLE 8h: 2085 mg/m3 - 500 ppm  
 TLV TWA: 400 ppm - 1639,26 mg/m3  
 TLV STEL: 500 ppm - 2049,08 mg/m3 
methyl acetate - CAS: 79-20-9 
 TLV TWA: 200 ppm - 638,36 mg/m3  
 TLV STEL: 250 ppm - 797,96 mg/m3 
methanol - CAS: 67-56-1 
 TLV TWA: 200 ppm - 262,09 mg/m3 Skin  
 TLV STEL: 250 ppm - 327,61 mg/m3 Skin 

Warto¶ci graniczne nara¿enia DNEL 
N.A. 

Warto¶ci graniczne nara¿enia PNEC 
N.A. 

8.2. Kontrole ekspozycji 
Ochrona oczu: 

Nie wymagane dla normalnego u¿ytkowania. Jednak¿e nale¿y pracowaæ z 
zastosowaniem dobrych praktyk. 

Ochrona skóry: 
Stosowaæ odzie¿ zapewniaj±c± ca³kowit± ochronê skóry np. bawe³na, guma, PCV, lub 
viton. 

Ochrona r±k: 
Stosowaæ rêkawice ochronne, które zapewniaj± ca³kowit± ochronê np. PCV, neopren 
lub guma. 

Ochrona dróg oddechowych: 
Stosowaæ odpowiednie ¶rodki ochrony uk³adu oddechowego, np. CEN/FFP-2 lub 
CEN/FFP-3. 

Zagro¿enia termiczne: 
¯aden 

Kontrole ekspozycji ¶rodowiska: 
¯aden 
 

9. W£A¦CIWO¦CI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
9.1. Informacje w zakresie podstawowych w³asno¶ci chemicznych i fizycznych 

Aspekt i kolor: przezroczysta ciecz 
Zapach: rozpuszczalnik 
Warto¶æ progowa zapachu: N.A. 
pH: N.A. 
Temperatura topnienia / temperatura zamarzania: N.A. 
Pocz±tkowa temperatura wrzenia oraz zakres temperatur wrzenia: N.A. 
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Zapalanie siê cia³a sta³e/ gazy: N.A. 
Wysoka/niska palno¶æ lub limity wybuchowo¶ci: N.A. 
Gêsto¶æ oparów: Opary są cięższe od powietrza 
Temperatura zapalania: <21 ° C 
Wska¼nik parowania: N.A. 
Ci¶nienie pary: N.A. 
Gêsto¶æ relatywna: 0,770 (25°C) 
Rozpuszczalno¶æ w wodzie: no 
Rozpuszczalno¶æ w t³uszczach: N.A. 
Wspó³czynnik podzia³u (n-oktanol/woda): N.A. 
Temperatura samozapalenia: N.A. 
Temperatura rozk³adu: N.A. 
Lepko¶æ: < 7 mm2 /s 
W³a¶ciwo¶ci wybuchowe: N.A. 
W³a¶ciwo¶ci wspó³paliwowe: N.A. 

9.2. Inne informacje 
Mieszalno¶æ: N.A. 
Rozpuszczalno¶æ w t³uszczu: N.A. 
Przewodno¶æ: N.A. 
W³a¶ciwo¶ci charakterystyczne grup substancji N.A. 
 

10. STABILNO¦Æ I REAKTYWNO¦Æ 
10.1. Aktywno¶æ chemiczna 

Mo¿e powodowaæ niebezpieczne reakcje (Patrz podrozdzia³ poni¿ej) 
10.2. Stabilno¶æ chemiczna 

Mo¿e powodowaæ niebezpieczne reakcje (Patrz podrozdzia³ poni¿ej) 
10.3. Mo¿liwo¶æ niebezpiecznych reakcji 

¯aden 
10.4. Warunki, których nale¿y unikaæ 

Unikaæ gromadzenia siê na³adowañ elektrostatycznych. 
10.5. Materia³y niekompatybilne 

Unikaæ kontaktu z materia³ami wspó³paliwowymi. Produkt mo¿e siê zapaliæ. 
10.6. Niebezpieczne produkty rozk³adu 

¯adne. 
 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
11.1. Informacje w zakresie efektów toksycznych 
Informacje toksykologiczne dotycz±ce mieszanki: 

N.A. 
Informacje toksykologiczne dotycz±ce g³ównych substancji obecnych w mieszance: 

methyl acetate - CAS: 79-20-9 
LD50 (RABBIT) ORAL: 3705 MG/KG 
 

methanol - CAS: 67-56-1 
LD50 (RAT) ORAL SINGLE DOSE: 5628 MG/KG 
LD50 (RABBIT) SKINSINGLE DOSE: 15800 MG/KG 
 

 
Je¶li nie s± podane w inny sposób, dane ¿±dane przez Rozporz±dzenie 453/2010/WE, podane 
poni¿ej nie s± stosowane (N.A.): 
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a) toksyczno¶æ ostra; 
b) dzia³anie ¿r±ce/dra¿ni±ce na skórê; 
c) powa¿ne uszkodzenie oczu/dzia³anie dra¿ni±ce na oczy; 
d) dzia³anie uczulaj±ce na drogi oddechowe lub skórê; 
e) dzia³anie mutagenne na komórki rozrodcze; 
f) rakotwórczo¶æ; 
g) szkodliwe dzia³anie na rozrodczo¶æ; 
h) dzia³anie toksyczne na narz±dy docelowe - nara¿enie jednorazowe; 
i) dzia³anie toksyczne na narz±dy docelowe - nara¿enie powtarzane; 
j) zagro¿enie spowodowane aspiracj±. 
 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE 
12.1. Toksyczno¶æ 

Stosowaæ wed³ug prawid³owych praktyk roboczych, unikaj±c rozpraszania produktu w 
¶rodowisku. 
Dzia³a bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo¿e powodowaæ d³ugo utrzymuj±ce 
siê niekorzystne zmiany w ¶rodowisku wodnym. 

12.2. Trwa³o¶æ i rozk³ad 
N.A. 

12.3. Potencja³ biokumulacji 
N.A. 

12.4. Mobilno¶æ w gruncie 
N.A. 

12.5. Wyniki szacowania PBT i vPvB 
Substancje vPvB: ¯adna - Substancje PBT: ¯adna 

12.6. Inne niepo¿±dane efekty 
¯aden 
 

13. POSTÊPOWANIE Z ODPADAMI 
13.1. Metody utylizacji odpadów 

Odzyskiwaæ je¶li to mo¿liwe. Odsy³aæ do upowa¿nionych instalacji likwidowania lub 
spalania w warunkach kontrolowanych. Dzia³aæ wed³ug obowi±zuj±cych przepisów 
lokalnych i krajowych. 
 

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 

 
 
 
 

 
 
14.1. Numer UN 

ADR-UN Number: 1263 
IATA-UN Number: 1263 
IMDG-UN Number: 1263 

14.2. Spedycyjna nazwa w³asna UN 
ADR-Shipping Name: FARBY lub MATERIA£Y FARBOPODOBNE 
IATA-Shipping Name: FARBY lub MATERIA£Y FARBOPODOBNE 
IMDG-Shipping Name: FARBY lub MATERIA£Y FARBOPODOBNE 
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14.3. Klasa (y) zagro¿enia transportowego  
ADR-Class: 3 
ADR-Nalepka : 3 
ADR - Numer rozpoznawczy zagro¿enia: 33 
IATA-Class: 3 
IATA-Nalepka: 3 
IMDG-Class: 3 
IMDG-Klasa: 3 

14.4. Grupa Pakowania 
ADR-Packing Group: II 
IATA-Packing group: II 
IMDG-Packing group: II 

14.5. Zagro¿enia dla ¶rodowiska 
ADR-Substancja Zanieczyszczaj±ca ¦rodowisko: Tak 
IMDG-Marine pollutant: YES 

14.6. Specjalne ¶rodki ostro¿no¶ci dla u¿ytkownika 
ADR-S.P.: 640D 
ADR-Kod ograniczeñ przewozu przez tunele: (D/E) 
IATA-Samolot Pasa¿erski: 353 
IATA-Samolot do Przewozu Towarów: 364 
IMDG-EMS: F-E S-E 

14.7. Transport luzem zgodnie z Aneksem II MARPOL 73/78 oraz kodem IBC 
N.A. 
 

15. INFORMACJE DOTYCZ¡CE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
15.1. Specyficzne przepisy/ustawy dotycz±ce danej substancji lub mieszaniny w zakresie 
bezpieczeñstwa, zdrowia i ochrony ¶rodowiska 
Dyr. 67/548/EWG (Klasyfikacja, pakowanie i oznakowanie substancji niebezpiecznych). Dyr. 
99/45/EWG (Klasyfikacje, pakowanie i oznakowanie mieszanin niebezpiecznych). Dir. 
98/24/WE (Zagro¿enia zwi±zane ze ¶rodkami chemicznymi w miejscu pracy). Dyr. 2000/39/WE 
(Wykaz wska¼nikowych warto¶ci nara¿enia zawodowego); Dyr. 2006/08/WE; Rozporz±dzenie 
(WE) n.1907/2006 (REACH), Rozporz±dzenie (WE) n. 1272/2008 (CLP), Rozporz±dzenie (WE) 
n. 790/2009 (1° ATP CLP), Rozporz±dzenie (EU) n. 453/2010 (Za³±cznik I). 
Tam gdzie zastosowywalne nale¿y odnie¶æ siê do nastêpuj±cych norm: 

Dyrektywa 2003/105/WE w sprawie kontroli niebezpieczeñstwa powa¿nych awarii 
zwi±zanych z substancjami niebezpiecznymi z pó¼niejszymi zmianami. 
Rozporz±dzenie (WE) nr 648/2004 (detergentów). 
Dyrektywa 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwi±zków organicznych 

 
15.2. Szacowanie Bezpieczeñstwa Chemicznego 

Nie 
 

16. INNE INFORMACJE 
Zwroty u¿yte w rozdziale 3: 

R11 Produkt wysoce ³atwopalny. 
R23/24/25 Dzia³a toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór± i po 
po³kniêciu. 
R36 Dzia³a dra¿ni±co na oczy. 
R38 Dzia³a dra¿ni±co na skórê. 
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R39/23/24/25 Dzia³a toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skór± i po 
po³kniêciu; zagra¿a powstaniem bardzo powa¿nych nieodwracalnych zmian w stanie 
zdrowia. 
R50/53 Dzia³a bardzo toksycznie na organizmy wodne; mo¿e powodowaæ d³ugo 
utrzymuj±ce siê niekorzystne zmiany w ¶rodowisku wodnym. 
R65 Dzia³a szkodliwie; mo¿e powodowaæ uszkodzenie p³uc w przypadku po³kniêcia. 
R66 Powtarzaj±ce siê nara¿enie mo¿e powodowaæ wysuszanie lub pêkanie skóry. 
R67 Pary mog± wywo³ywaæ uczucie senno¶ci i zawroty g³owy. 

 
H225 Wysoce ³atwopalna ciecz i pary 
H304 Po³kniêcie i dostanie siê przez drogi oddechowe mo¿e groziæ ¶mierci± 
H315 Dzia³a dra¿ni±co na skórê 
H336 Mo¿e wywo³ywaæ uczucie senno¶ci lub zawroty g³owy. 
H400 Dzia³a bardzo toksycznie na organizmy wodne 
H410 Dzia³a bardzo toksycznie na organizmy wodne, powoduj±c d³ugotrwa³e skutki. 
H319 Dzia³a dra¿ni±co na oczy 
H370 Powoduje uszkodzenie narz±dów. 
H301 Dzia³a toksycznie po po³kniêciu 
H311 Dzia³a toksycznie w kontakcie ze skór± 
H331 Dzia³a toksycznie w nastêpstwie wdychania. 

 
Niniejszy dokument zosta³ przygotowany przez kompetentn± osobê, która otrzyma³a 
odpowiednie przeszkolenie 
G³ówne ¼ród³a bibliograficzne: 

ECDIN - Dane chemiczne dotycz±ce warunków ¶rodowiskowych i Sieæ Informacyjna - 
Zrzeszony O¶rodek Badañ, Komisja Wspólnoty Europejskiej 
SAX NIEBEZPIECZNE W£A¦CIWO¦CI MATERIA£ÓW PRZEMYS£OWYCH - Wydanie 
ósme- Van Nostrand Reinold 
Krajowy Zbiorowy Uk³ad Pracy - Za³±cznik 1 
Instytut Nadzoru nad Zdrowiem - Krajowy Inwentarz Substancji Chemicznych 

Informacje w nim zawarte opieraj± siê na naszej wiedzy w wy¿ej wymienionym dniu. Dotycz± 
wy³±cznie wskazanego produktu i nie tworz± gwarancji szczególnych jako¶ci. 
U¿ytkownik powinien upewniæ siê o przydatno¶ci i kompletno¶ci tych informacji w zwi±zku 
ze specyficznym u¿yciem, do jakiego jest on przeznaczony. 
Ta tablica anuluje i zastêpuje jak±kolwiek poprzedni± edycjê. 
 
ADR: Umowa Europejska dotycz±ca Miêdzynarodowego Przewozu 

Drogowego Towarów Niebezpiecznych 
CAS: Chemical Abstracts Service (oddzia³ Amerykañskiego 

Towarzystwa Chemicznego). 
CLP: Klasyfikacja, Oznakowanie i Pakowanie 
DNEL: Pochodny Poziom Niepowoduj±cy Zmian 
EINECS: Europejski Wykaz Istniej±cych Substancji o Znaczeniu 

Komercyjnym 
GefStoffVO: Rozporz±dzenie o Substancjach Niebezpiecznych, Niemcy 
GHS: Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania 

Chemikaliów 
IATA: Miêdzynarodowe Zrzeszenie Przewo¼ników Powietrznych 
IATA-DGR: Konwencja w sprawie Bezpiecznego Transportu Materia³ów 

"Miêdzynarodowego Zrzeszenia Przewo¼ników Powietrznych" 
(IATA) 
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ICAO: Organizacja Miêdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
ICAO-TI: Instrukcje Techniczne "Organizacji Miêdzynarodowego Lotnictwa 

Cywilnego" (ICAO) 
IMDG: Miêdzynarodowy Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych 
INCI: Miêdzynarodowe Nazewnictwo Sk³adników  Kosmetycznych 
KSt: Wska¼nik wybuchowo¶ci. 
LC50: Stê¿enie ¶miertelne dla 50 procent osobników badanej populacji 
LD50: Dawka ¶miertelna dla 50 procent osobników badanej populacji 
LTE: Przed³u¿one nara¿enie. 
PNEC: Przewidywane Stê¿enie Niepowoduj±ce Zmian w ¦rodowisku  
RID: Regulamin Miêdzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów 

Niebezpiecznych 
STE: Krótkie nara¿enie. 
STEL: Krótkoterminowa Dopuszczalna Warto¶æ Nara¿enia  
STOT: Dzia³anie Toksyczne Na Narz±dy Docelowe 
TLV: Najwy¿sza Dopuszczalna Warto¶æ Stê¿enia 
TWATLV: Najwy¿sza Dopuszczalna ¦rednia Warto¶æ Stê¿enia W Ci±gu 

8-Godzinnego Wymiaru Czasu Pracy 
WGK: Niemiecka Klasa Zagro¿enia Dla Wód 

 


