
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

ZAAWANSOWANE FUNKCJE 

Technologia Bluetooth® 5.2 

Komunikacja między 2 interkomami na dystansie do 1 km 

Wytrzymałość baterii w trybie interkomu do 15h (może różnić się  

w zależności od używania funkcji muzyki/gps/radia) 

Szeroka kompatybilność z systemami OEM wbudowanymi w kaski, 

systemami TFT oraz GPS dostępnymi na rynku 

Klasa szczelności IP67 

 

 

 

 

 

 

GŁÓWNE FUNKCJE 

Menu z wielojęzyczną obsługą komend głosowych 

Łączność ze smartfonem 

Możliwość współdzielenia muzyki 

Możliwość prowadzenia rozmów interkomowych z jednoczesnym 

słuchaniem muzyki/instrukcji GPS w tle 

Możliwość ładowania podczas korzystania z urządzenia 

Aplikacja na smartfony z systemem iOS oraz Android 

Zdejmowane urządzenia z kilkoma przyciskami dla maksymalnej łatwości 

używania 

 

 

 

Wbudowana bateria i funkcjonalny design 



 

 

 
TELEFON KOMÓRKOWY 

• Możliwość połączenia z urządzeniem dwóch 

smartfonów w tym samym czasie 

• Zarządzanie asystentem głosowym Apple  

oraz Android 

• Szybkie wybieranie: możliwość przechowywania 

do 3 numerów 

• Oddzwanianie na ostatni numer 

 

APLIKACJA 

• Nowa aplikacja na urządzenia z systemami iOS 

oraz Android 

• Całkowita kontrola nad funkcjami interkomu 

• Wskaźnik czasu ładowania 

• Informacja o zainstalowanej wersji 

oprogramowania i dostępności aktualizacji 

• Wyświetlanie procentu naładowania baterii 

• Wybór ustawień korektora dźwięku 

• Opcja inteligentnego parowania interkomów (tylko 

z opcjonalnymi głośnikami HD) 

 

GPS 

• Kompatybilność z większością motocyklowych 

systemów satelitarno-nawigacyjnych GPS  

z Bluetooth® 

• Instrukcje GPS w tle podczas rozmowy 

interkomowej 

• Kompatybilność z większością systemów 

nawigacyjnych dla smartfonów, instrukcje 

głosowe w tle 

 

MUZYKA 

• Odtwarzanie dźwięku ze smartfona 

(A2DP/AVRCP), systemów TFT, odtwarzaczy 

MP3 oraz innych odtwarzaczy Bluetooth® 

• Współdzielenie muzyki: między kierowcą  

a pasażerem 

 

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 

• Konfiguracja urządzenia oraz aktualizacja  

za pośrednictwem komputera (Windows  

oraz MacOS) 

KOMPATYBILNOŚĆ 

• Wszystkie smartfony z Bluetooth® 

• Wszystkie systemy nawigacyjne z Bluetooth® 

oraz profilem HFP 

• Szeroka kompatybilność z systemami SENA 

• Szeroka kompatybilność z systemami OEM 

zintegrowanymi z kaskami 

• Kompatybilność ze wszystkimi systemami TFT 

oraz GPS 

• Łączność z interkomami innych marek w trybie 

Anycom 

• Kompatybilność z większością kasków 

 

AUDIO 

• Wiatroodporny kierunkowy mikrofon 

• Dźwięk w tle podczas rozmów interkomowych  

z możliwością regulacji głośności 

• Automatyczna regulacja głośności 

• Nowe 32 mm głośniki 

• Korektor dźwięku  

(tylko z opcjonalnymi głośnikami HD) 

• Interkom HD 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

• Mocowanie samoprzylepne i na klips 

• Głośniki 32 mm 

• Mikrofon na wysięgniku (dla kasków otwartych 

oraz szczękowych) i mikrofon samoprzylepny  

(dla kasków zamkniętych) 

• Kabel USB-C do ładowania i transferu danych 

• Krótka instrukcja 

 

WYMIARY 

• Waga: 39 g 

• Długość: 78 mm 

• Wysokość: 45 mm 

• Grubość: 24 mm 
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