
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaawansowane funkcje 
Bluetooth ® 5.1 
Komunikacja kierowca/ pasażer i motocykl/ motocykl do 500 m 

Wytrzymałość baterii przy komunikacji Bluetooth do 10h 

(różni się przy włączonym GPS i muzyce) 

Kompatybilność z większością kasków, z systemami TFT, nawigacjami i interkomami SENA 

 

 

Główne funkcje 
Połączenie między interkomami do 500 m 

Menu w wielu językach 

Połączenie ze smartfonami 

Słuchanie i udostępnianie muzyki 

Wodoodporność (IP67) 

Konwersacja z dźwiękiem w tle (radio/gps/muzyka) 

Możliwość ładowania baterii podczas pracy 
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Smartfon 
 

• Możliwość podłączenia do modułu dwóch smartfonów 
jednocześnie 

• Sterowanie przy pomocy asystenta głosowego Android i 
Apple 

• Szybkie wybieranie: możliwość ustawienia trzech numerów 

• Oddzwanianie na ostatni numer 
 

Aplikacja 
 

• iOS/Android 

• Całkowita kontrola nad funkcjami interkomu 

• Wyświetlanie pozostałego czasu ładowania 

• Wyświetlanie zainstalowanej wersji oprogramowania 
sprzętowego i informacje o nowych wersjach 

• Wskaźnik naładowania baterii 

• Inteligentne parowanie interkomów 

• Wybór wstępnego ustawienia korektora dźwięku 
 

GPS 
 

• Kompatybilność z większością nawigacji GPS dla motocykli z 
technologią Bluetooth® 

• Głosowe instrukcje GPS w tle podczas rozmowy 

• Kompatybilność  z większością nawigacji GPS dla 
smartfonów, instrukcje głosowe w tle 

 

Muzyka 
 

• Odtwarzanie dźwięku (A2DP/AVRCP) ze smartfona, 
systemów multimedialnych pojazdów (TFT), odtwarzaczy 
MP3 i innych odtwarzaczy Bluetooth® 

• Współdzielenie utworów: współdzielenie muzyki przez 
kierowcę z pasażerem 

 

Aktualizacja 
oprogramowania 
 

• Aktualizacja i konfiguracja urządzenia z poziomu komputera 
(Windows lub MacOS) 

 
 

 
Kompatybilność 
 

• Wszystkie telefony z Bluetooth® 

• Nawigacje GPS z Bluetooth® i profilem HFP 

• Kompatybilność z większością urządzeń z systemami Sena, 
OEM, TFT i GPS 

• Możliwość połączenia z interkomami innych marek w trybie 
Anycom 

• Kompatybilność z interkomami marki Sena 

• Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami TFT i GPS 

• Możliwość zainstalowania w większości kasków 
 

Audio 
 

• Nagrywanie wiadomości głosowych 

• Mikrofon kierunkowy odporny na wiatr 

• Automatyczna regulacja głośności muzyki 
(może być wyłączona lub na 3 poziomach) 

• Nowe głośniki 32 mm HD   

• Korektor dźwięku 

• Interkom Vox z możliwością regulacji na 5 poziomach 

• Interkom HD 
 

Bateria/ładowarka/chip 
 

• Bluetooth® wersja 5.1 

• Całkowite naładowanie w 3h 

• Mikrozłącza do podłączenia mikrofonu i głośnika, kabel USB 
typu C do ładowania i transmisji danych 

 

Zawartość opakowania 
 

• Taśma dwustronna i rzepy do montażu urządzenia w kasku 

• Klipsy/ wsporniki do montażu 

• Głośnik TS 32 mm 

• Mikrofon na wysięgniku (kaski otwarte i szczękowe) oraz 
mikrofon mocowany taśma dwustronną do kasków 
integralnych 

• Kabel USB typu C do ładowania i transmisji danych 
 

Wymiary 
 

• Waga: 50 g 

• Długość: 60 mm 

• Wysokość: 36 mm 

• Grubość: 16 mm 
 
 


