
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GTX SMART to alkomat idealny do użytku
osobistego wyposażony w wysokiej klasy sensor 
półprzewodnikowy, który zapewnia precyzję 
pomiaru i powtarzalność wyników. Urządzenie 
bada stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu 
w zakresie od zera do dwóch promili. 
GTX SMART został wyposażony w czytelny 
wyświetlacz LCD pokazujący nie tylko wynik testu, 
ale również ważne komunikaty. 
Obudowa wykonana jest z wytrzymałego 
tworzywa, a nad wbudowanym ekranem 
umieszczono kolorową, sygnalizacyjną diodę LED.
Nowoczesne oprogramowanie alkomatu zapewnia 
wygodę użytkowania. Istotną funkcją alkomatu jest 
sygnał alarmowy, który uruchamia się po 
przekroczeniu ustawionego limitu stężenia 
alkoholu.
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wskazania
  

0,00 ~ 2,00 ‰

dokładność +/- 0,10‰ przy 0,5 ‰ w 25°C 

sensor półprzewodnikowy

zasilanie dwie baterie alkaliczne  AA 1.5V

wymiary (sz/wys/gł) 44 x 123 x 19 mm

waga 50g bez baterii

kalibracja co 6 miesięcy lub co 400 pomiarów

inne samokontrola działania sensora
kontrola poziomu naładowania baterii
kontrola przepływu powietrza
kolorowa dioda LED 

wymagany ustnik tak


