
M12 BIW38-0
M12™ SUBKOMPAKTOWY KLUCZ UDAROWY ⅜″

P rędkoś ć bez obcią żenia
(obr/min)

0 - 2500

Uchwyt narzędzia ⅜ ″ kwadrat

Czę st. udaru (ud./min) 0 - 3300

Maks. moment obrotowy
(Nm)

135

Pełny zestaw

Bez akumulatora w
zestawie, Bez ładowarki w
zestawie, Bez walizki w
zestawie

Numer Artykułu 4933441985

pl.milwaukeetool.eu

Subkompaktowy klucz udarowy MILWAUKEE® ma tylko 165
mm długości, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w
małej i ograniczonej przestrzeni

REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed
przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia
najwyższą żywotność w swojej klasie

Wysokowydajna przekładnia i koła zębate w całości wykonane
z metalu, zapewniają doskonałą trwałość i maksymalny
moment obrotowy

Uchwyt ⅜ ″ do stosowania z uniwersalnymi gniazdami

Ulepszony uchwyt zapewnia większą kontrolę trzymania

Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy
narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii

Na obudowie znajduje się wskaźnik poziomu naładowania
akumulatora i oświetlenie diodowe

Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz
zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji
obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej
poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed
przeciążeniem

Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze
wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™


