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Technical Info

Treść niniejszej instrukcji ma charakter niewiążący i służy wyłącznie do celów informacyjnych. Firma ContiTech AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym 
dokumentem. Odpowiedzialność za ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie, roszczenia odszkodowawcze, szkody następcze - niezależnie od podstawy prawnej 
- wynikłe z wykorzystania informacji zawartej w niniejszym dokumencie jest wykluczona, o ile pozwala na to obowiązujące prawo. © 2008 by ContiTech AG, Hannover. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Problem:  
Napinacz dostarczony w zestawie 
różni się do napinacza 
zamontowanego w samochodzie (rys. 
1) 
 
 
 
 
 
 
Przyczyna: 
Istnieje alternatywna wersja (rys. 2) 
Jest ona dostarczana z taką samą 
śrubą i można ją montować zgodnie z 
zaleceniami producenta samochodu. 
 
 
 
 
 
 
Rozwiązanie: 
Napinacz mimo różnych wersji może 
być bez ograniczeń stosowany w 
samochodach wymienionych w 
katalogu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rys. 1 
Dotychczasowa wersja    

 
rys. 2  
Alternatywne wykonanie  

 
 
Porównanie, płyta główna 

 


