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Technical Info

Treść niniejszej instrukcji ma charakter niewiążący i służy wyłącznie do celów informacyjnych. Firma ContiTech AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym 
dokumentem. Odpowiedzialność za ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie, roszczenia odszkodowawcze, szkody następcze - niezależnie od podstawy prawnej 
- wynikłe z wykorzystania informacji zawartej w niniejszym dokumencie jest wykluczona, o ile pozwala na to obowiązujące prawo. © 2008 by ContiTech AG, Hannover. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Opis uszkodzenia:  
Napinacz po krótkim czasie ulega awarii i 
następuje oddzielenie powierzchni 
bieżnej rdzenia łożyska. Powierzchnia 
bieżna ma zwykle silne ślady ścierania. 
Często pasek ma znaczne uszkodzenia 
na grzbiecie spowodowane działaniem 
ciepła, miejscami jest całkowicie 
zniszczony. 
 
 
Przyczyna usterki:  
Napinacz wskutek niewłaściwego 
kierunku obrotu mimośrodu znalazł się w 
niewłaściwej pozycji i zetknął się z 
wystającą krawędzią w mechanizmie 
silnika. 
 
 
Usuwanie usterki:  
Montaż paska zębatego wykonywać 
zawsze ściśle według instrukcji 
producenta. Przede wszystkim należy 
pamiętać o właściwym kierunku obrotu 
mimośrodu do napinania (tu: przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara). W 
przeciwnym razie napinacz może 
zetknąć się z wystającą krawędzią i 
bardzo prawdopodobne będzie 
uszkodzenie po niedługim czasie. 

 
 

 
 

 
 


