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Technical Info

Treść niniejszej instrukcji ma charakter niewiążący i służy wyłącznie do celów informacyjnych. Firma ContiTech AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym 
dokumentem. Odpowiedzialność za ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie, roszczenia odszkodowawcze, szkody następcze - niezależnie od podstawy prawnej 
- wynikłe z wykorzystania informacji zawartej w niniejszym dokumencie jest wykluczona, o ile pozwala na to obowiązujące prawo. © 2008 by ContiTech AG, Hannover. 
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Problem:  
Przy napinaczu ułamał się kawałek 
odlewu lub pękła sprężyna.  

 pasek przeskoczył lub nie działa 
napinacz. 
(rys.1) 
 
 
 
 
Przyczyna: 
Napinacz jest wyraźnie 
zanieczyszczony olejem. Pokryta 
teflonem tarcza cierna nie działa.   
(rys.2/ rys.3) 
 
 
 
 
 
 
Rozwiązanie: 
Zanieczyszczenie olejem 
spowodowało awarię napinacza (za 
duże oscylacje sprężyny). Należy 
zawsze sprawdzać i w razie potrzeby 
wymieniać uszczelki przy wale 
korbowym i wałku rozrządu. Ewentualnie 
należy również wymienić uszczelkę 
korpusu pompy olejowej.
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