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Technical Info

Treść niniejszej instrukcji ma charakter niewiążący i służy wyłącznie do celów informacyjnych. Firma ContiTech AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym 
dokumentem. Odpowiedzialność za ewentualne szkody bezpośrednie lub pośrednie, roszczenia odszkodowawcze, szkody następcze - niezależnie od podstawy prawnej 
- wynikłe z wykorzystania informacji zawartej w niniejszym dokumencie jest wykluczona, o ile pozwala na to obowiązujące prawo. © 2008 by ContiTech AG, Hannover. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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Problem:  
W krótkim czasie po zamontowaniu 
zestawu występują odgłosy podczas 
pracy przy zimnym silniku (pas nie jest 
ustawiony w osi).  
 
 
 
 
 
 
 
Przyczyna: 
Pas zębaty powoduje powstawanie 
odgłosów piszczenia na skutek 
bocznego ocierania wewnętrznej tarczy 
obrzeżnikowej rolki napinającej.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Rozwiązanie: 
Rolkę napinającą należy przed 
ostatecznym ustawieniem na strzałce 5-
krotnie całkowicie napiąć i zwolnić.  
Ponadto, należy upewnić się, że rolka 
napinacza przylega całą swoją 
powierzchnią i jest równo osadzona.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 


