
VKPA 83650
Biuletyn techniczny – kwiecień 2010 

VKPA 83650

1    www.vsm.skf.com

PSA C4, C5, C8,  Evasion, Jumpy, Xsara, 206, 307, 406, 407, 607, 806, 
807, Expert
FIAT/LANCIA Scudo, Ulysse, Phedra, Zeta

OE/SKF Producent wprowadził zmianę
Pompa VKPC 83650 została zastąpiona pompą VKPA 83650

OE #: PSA 1201. L2 FIAT 9670557580/9663654980

Grupa PSA/Fiat zmianiła i ujednoliciła pompy stosowane w silnikach z powyższej tabeli a 
Numer SKF: VKPA 83650.

W niektórych starszych silnikach stosowany był plastikowy korpus pompy. Aby wymienić 
pompę starszego typu należy zastosować cały zestaw: SKF VKPC 83650 (korpus i obudowa 
wykonana z metalu).

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez producenta samochodu SKF również zmianiła 
wzór w/w pompy:

•  VKPC 83650 została zastąpiona pompą VKPA 83650 (Pompa wody + obudowa)

Producent Model Silnik Kody silnika
CITROËN C4, C5, C8,  Evasion, 

Jumpy, Xsara 
1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V EW7A, EW7J4, EW10A, 

EW10D, EW10J4, 
EW10J4S, EW12J4

PEUGEOT 206, 307, 406, 407, 607, 
806, 807, Expert 

1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V EW7A, EW7J4, EW10A,  
EW10D, EW10J4, 
EW10J4S, EW12J4

FIAT Scudo / Ulysse 2.0 16V RFN
LANCIA Phedra / Zeta 2.0 16V RFN
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Stara konstrukcja

Nowa konstrukcja

Nowe umiejscowienie otworów śrub mocujących .

Poprzedni wzór korpusu pompy został całkowicie zmieniony.


