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VKPC 82667
VKPC 85101

Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Opel, Saab, Cadillac, Vauxhall

Pompa wody SKF VKPC 82667 została zastąpiona pompą VKPC 85101

Numer OE: 46804051 / 13 34 147/ 93179114
zastąpiony 55209993 / 1334153 / 1334284 / 55568637 / 93191762

1    Install confidence
www.vsm.skf.com

Szczegóły dostępne są w najnowszym katalogu SKF.

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną przez producentów samochodów, łożysko 
zastosowane w pompie VKPC 82667 zostaje zastąpione łożyskiem o zmienionej, 
mocniejszej konstrukcji. Obecnie producenci samochodów używają już tylko pomp 
ze wzmocnionym łożyskiem.
Uwaga!  Obie pompy mają te same wymiary zewnętrzne. Różnica jest jedynie 
w zastosowanym łożysku. SKF zaleca montaż pompy VKPC 85101.

Producent Model Silnik
FIAT Group Alfa 159, Alfa GT, Alfa 166, Alfa 147, Alfa 156, Alfa Brera, Alfa 

Spider, Alfa Mito, Alfa Giulietta, Fiat Sedici, Fiat Bravo, Fiat Stilo, 
Fiat Croma, Fiat Doblo, Fiat Linea, Fiat Punto, Fiat Idea, Fiat 
Ducato, Fiat Freemont, Lancia Thesis, Lancia Musa, Lancia Delta

1.6 Multijet / 1.6 JTDM 
/ 1.9 Multijet / 1.9 JTD / 
1.9 JTDM / 2.0 JTDM / 
2.4 JTD / 2.4 JTDM

GM Group Opel Astra, Opel Zafira, Opel Insignia, Opel Vectra, Opel Combo, 
Opel Signum, Vauxhall Astra,  Vauxhall Vectra, Vauxhall Signum, 
Vauxhall Zafira, Vauxhall Insignia, Vauxhall Combo, Cadillac BLS, 
Saab 9-5, Saab 9-3

1.6 CDTI / 1.9 TID / 
1.9 TTID / 1.9 CDTI / 
2.0  TID / 2.0 CDTI 

Najważniejsze korzyści ze stosowania 
nowego łożyska:

• zgodnośc ze specyfikacją producentów
   samochodów

• większa trwałośc łożyska pompy

• większa odporność na zbyt duże 
   napięcie układuStara pompa

VKPC 82667
Nowa pompa 
VKPC 85101

 

PÎ



2    Install confidence
www.vsm.skf.com

Uwaga!  Nowe oznaczenia 
zestawów będą dostępne 
w najbliższej informacji 
o nowościach. 

Zmiana zawartości zestawów VKMC:

Obecnie 7 zestawów naprawczych układu rozrządu z pompą VKPC 82667 zostaje 
zamienionych na zestawy z pompą VKPC 85101.

Poprzednie oznaczenie 
zestawu

VKMC 02190
VKMC 02191
VKMC 02193
VKMC 02195
VKMC 02196
VKMC 02197
VKMC 02199

Nowe oznaczenie 
zestawu

VKMC 02190-2
VKMC 02191-2
VKMC 02193-2
VKMC 02195-2
VKMC 02196-2
VKMC 02197-2
VKMC 02199-2
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