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Dichtungen+Tüllen
Dicht-/Schutzstopfen

Länge
mm

Durchmesser
mm

Querschnitt
mm²

Einschränkung Farbe LE Artikel-Nr.

7,5 5,6 bis 5,9 0,25 bis 1 KOSTAL LKS 1,5 ELA
KOSTAL SLK 2,8 ELA

1 50282022

1 bis 2,5 1 50282023

7,8 2,6 bis 3,9 0,2 bis 0,5 AMP Tyco MCP 1,5
AMP Micro Timer II
AMP Micro Timer III

100 50282038

1,5 100 50282039

3,9 bis 4,1 0,5 bis 1 AMP Tyco MT II
AMP Tyco MCP 1,5

50 50282040

5,2 bis 5,6 0,2 bis 0,5 AMP Tyco JPT
AMP Tyco MCP 2,8

50 50282080

0,5 bis 1,0 50 50282081

5,4 bis 5,6 1 bis 2,5 AMP Tyco MCP 2,8 50 50282062

5,9 bis 6,1 0,5 bis 1 AMP Tyco RK 2,5 50 50282057

1 bis 1,5 AMP Tyco Superseal 50 50282048

1 bis 2,5 AMP Tyco RK 2,5 50 50282058

8 3,9 bis 4,1 0,25 bis 1 KOSTAL MLK 1,2 ELA 1 50282021

4,4 bis 4,7 KOSTAL MLK 1,2 ELA-U
KOSTAL LKS 1,5 ELA-U

1 50282028

5,4 bis 5,6 0,35 bis 1 AMP Tyco JPT
AMP Tyco MCP

50 50282042

8,5 bis 9 3,4 bis 3,7 AMP Tyco MCP 6,3/4,8
AMP Tyco SPT
AMP Tyco HDSCS

100 50282036

8,9 bis 9,2 bis 4 KOSTAL SLK 2,8 ELA
AMP Tyco ABS

100 50282029

8,5 4,1 bis 4,3 0,2 bis 0,5 AMP Tyco MQS 100 50282073

0,5 bis 0,75 100 50282074

7,9 bis 8,2 1,5 bis 2,5 AMP ABS gestanzt
AMP Tyco SPT

50 50282044

bis 4 AMP Tyco ABS gestanz
AMP Tyco SPT

50 50282051

9,4 8,9 bis 9,2 1,5 bis 2,5 KOSTAL SLK 5,8 ELA 1000 0 50282063

4 bis 6 100 50282064

9,5 bis 2,5 KOSTAL SLK 2,8 ELA 100 50282035

5000 50282035099

14 12,2 bis 12,5 6 bis 12 KOSTAL LSK 8 ELA 50 50282027

KOSTAL LSK8 ELA 2000 50282027099

bis 4 KOSTAL LSK 8 ELA 50 50282026

15 19,9 bis 20,1 2,5 bis 4 AMP Tyco MPT 10 50282046

6 bis 10 5 50282047

100 50282047099
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Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Zubehör siehe nur für LE

Crimpverbinder (KOSTAL MLK 1,2Sm ELA) Seite 48 50282021 50 50253463

Seite 48 50282021 50 50253464

Seite 48 50282021 50 50253465

Seite 47 50282021 50 50253469

Seite 47 50282021 50 50253470

Seite 47 50282021 50 50253472

Seite 48 50282021 50 50253484
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Dicht-/Schutzstopfen

Temperaturbereich: -40 bis 180 °C Material: MVQ (Silikon-Kautschuk) 
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