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Steuergerät-Motormanagement 
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Relais
Relais, Arbeitsstrom

Halbleiterrelais

Impulsrelais

Steckerausführung Nennspannung
V

Anschlußtechnik LE Artikel-Nr.

Flachstecker 12
24

5 x 6,3 mm 1 75614202

Steckerausführung Nennspannung
V

Anschlußtechnik LE Artikel-Nr.

Flachstecker 12 3 x 6,3 mm 1 75614079

Steckerausführung Nennspannung
V

Anschlußtechnik LE Artikel-Nr.

Flachstecker 12 3 x 6,3 mm
3 x 2,8 mm

1 75896368

Einstellbare Impulsrelais werden eingesetzt,  
wenn Verbraucher für einen zeitlich definierten  
Bereich ein-  oder ausgeschaltet werden sol-
len. Zur Auswahl stehen standardmäßig fünf  
Zeitbereiche (auf Anfrage). Innerhalb des ge-
wählten Zeitbereichs kann die Impulszeit via  
Poti geändert werden.
Schaltbild: An Klemme 30 wird Betriebsspan-
nung angelegt. Wird an Klemme 15 die Span-

nung kurz oder permanent angelegt, zieht das  
Relais unmittelbar für die eingestellte Zeit an  
und fällt danach wieder ab. Die Dauer des An-
steuersignals hat keinen Einfluss auf die Dauer  
des Ausgangssignals (nicht nachtriggerbar).  
Die genaue Impulslänge kann mit dem Poti in-
nerhalb des gegebenen Zeitintervalls einge-
stellt werden.

Nennspannung
V

Anschlußtechnik Einstellbereich
sec.

LE Artikel-Nr.

24 5 x 6,3 mm 0,7 1 75898211
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Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Zubehör siehe LE

Relaissockel Katalog04 5 50290266

Zubehör siehe LE

Relaissockel Katalog04 5 50290266

Zubehör siehe LE

Relaissockel Katalog04 5 50290266

Zubehör siehe LE

Relaissockel Katalog04 5 50290266

Relais, Arbeitsstrom

Relais, Nebelschlußleuchte

Relais, Steuergerät-Motormanage-
ment

Relais, Heckscheibenheizung

Stromstärke: 5 A
Schalterfunktion: Wechsler 
IP-Code: IP 53 

Nennleistung: 2 x 21 W
Schalterfunktion: Öffner 

Stromstärke: 15 A

Stromstärke: 5 A

BxHxT: 30 x 40 x 30 mm
Info: ohne Haltelasche 

BxHxT: 26,5 x 26,5 x 26,5 mm
Info: mit Haltelasche 

BxHxT: 30 x 42 x 30 mm

BxHxT: 30 x 42 x 30 mm


