
Filtro aria abitacolo – istruzioni installazione
cabin air Filters – installation instruction

FiltrY PrzeciWPYŁKoWe – instruKcja montaŻu
innenraumFilter – einbauanleitung

Filtre antiPollen – instructions de montage

350203061450 bcF145

350203063450 bcF345

audi a2; skoda Fabia; Volkswagen Polo iV

IT Il filtro è ubicato dietro il vano portaoggetti 

EN Filter is located behind the glove compartment

PL Filtr znajduje się za schowkiem

DE Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

FR Le filtre se trouve derrière la boîte

IT Spostare lateralmente i dispositivi di blocco che trattengono la 
copertura della camera filtrante

EN Move sideways the locks, which hold the cover of the filter chamber

PL Przesunąć blokady zabezpieczające pokrywy komory filtra

DE
Die den Deckel der Filterkammer befestigenden Verriegelungen 
verschieben

FR
Pousser les blocages qui protègent les couvercles de la chambre du 
filtre

IT Rimuovere il filtro con il suo telaio, rimuovere il vecchio filtro dal telaio e 
installare il nuovo 

EN Take out the filter with its frame, remove the old filter from the frame 
and put in the new one 

PL
Wyciągnąć filtr z ramką, zużyty usunąć z ramki  
i zamontować nowy 

DE
Den Filterkörper zusammen mit dem Halterungsrahmen 
herausnehmen, verschmutzen Filter gegen neuen ersetzten 

FR
Sortir le filtre avec son cadre, enlever le filtre usé et y installer un 
nouveau


