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Identyfikacja części wahacza i przegubu kulowego — Citroën Jumper (230, 230L, 230P), 
Fiat Ducato (230_), Peugeot Boxer (230,  230L, 230P, ZCT_)

JBJ277 i JBJ278 przegub kulowy bez rowka

Ze względu na optymalizację produktu zwiększono średnicę stożka przegubów kulowych.

Rowek w przegubie kulowym o większej średnicy ułatwia rozróżnienie tych dwóch typów części. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, jaka wersja jest zamontowana w pojeździe.

W celu szybkiej i poprawniej identyfikacji części należy skorzystać z poniższej tabeli i rysunków.

JBJ718 i JBJ717 przegub kulowy z rowkiem

Rok produkcji

Numer części
Średnica 
stożka

Obciążenie 
użytkowe Rowek

Przegub kulowy Wahacz

> 01.2001
JBJ277 JTC395 lewy

JTC396 prawy 19 mm nie dla 1800 kg nie

JBJ278 JTC397 lewy
JTC398 prawy 22 mm dla 1800 kg nie

02.2001 >
JBJ718 JTC1012 prawy

JTC1013 lewy 20 mm nie dla 1800 kg tak

JBJ717 JTC1014 prawy
JTC1015 lewy 24 mm dla 1800 kg tak


