
Różne wersje napinacza 531 0546 10

Marki pojazdów:
Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot

Modele:
Citroën•  C4, C5, C8, Evasion,

   Jumpy, Xsara
F• iat  Scudo, Ulysse
Lancia•   Phedra, Zeta
Peugeot•   206, 307, 406, 407, 607, 

806, 807, Expert

Silniki:  1.8, 2.0, 2.2,
  1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V

Nr LuK:  531 0546 10

Nr OE:
Citroën/ 0829 A7• 

 Peugeot 0829 96
   0829 92 (zastąpiony)
   0829 66 (zastąpiony)

Fiat/Lancia 9400829669• 
   9400829929

Fot. 1: 531 0546 10 (wersja 1) Fot. 2: 531 0546 10 (wersja 2)

Na zdjęciach widoczne są trzy różne 
wersje napinacza 531 0546 10. 
Największe różnice dotyczą uszczelnie-
nia łożyska, płyty nośnej i mimośrodu. 

Wszystkie wersje napinacza dostarczane 
są z tą samą śrubą montażową i mogą  być 
montowane zgodnie z danymi producenta 
pojazdu.

Fot. 3: 531 0546 10 (wersja 3)

Telefon : (022) 878 31 65
Fax: (022) 878 31 64
E-Mail: aaminfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com
www.luk-as.pl

Właściwe części zamienne dobrać można 
w naszym katalogu-online, pod adresem 
www.LuK-AS.com lub w RepXpert pod  
adresem www.RepXpert.com.
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Wskazówka:
Napinacz pomimo jego różnych wer- 
sji może być bez ograniczeń stosowa- 
ny do właściwych pojazdów, zgodnie  
ze specyfikacją w katalogu.


