
Foto 1:    531 0629 30 — rolka napinająca  ze sprężyną bimetalową

 

Producent:  Alfa Romeo, Fiat

Modele:  
 Alfa Romeo:  147, 156, 166, GT, GTV,  

 Spider
 Lancia:    Kappa, Thesis

Silniki:    2.5 V6, 3.0 V6, 3.2 V6

Nr. Ref.:    531 0629 30

Uwaga:   

 

 
 

SERVICE INFO

Rolka napinająca 531 0629 30 jest 
wyposażona w sprężynę bimetalową, co 
wyróżnia ją od konwencjonalnych rolek 
napinających.

Sprężyna bimetalowa zapewnia, że napię-
cie paska rozrządu pozostanie niezmienio-
ne we wszystkich zakresach temperatur.   

Podczas montażu rolki napinającej, 
zawsze upewnij się, że silnik i rolka 
napinająca są w temperaturze otoczenia.

Należy stosować się do zaleceń 
producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne można dobrać
w naszym katalogu online, pod adresem
www.Schae�er-Aftermarket.pl
lub w RepXpert pod adresem
www.RepXpert.com
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Wszelkie odniesienia do numerów części
zamiennych producentów pojazdów 
podano jedynie w celach porównaw-
czych.

Informacje dodatkowe:
Telefon: +48 22 878 31 65
Fax:       +48 22 878 31 64
E-mail: aaminfo.pl@schae�er.com
www.Schae�er-Aftermarket.pl

Instrukcje montażowe dla rolki napinającej 531 0629 30 


