
Producent:  Ford

Model:  Transit

Rok
produkcji:  

Silnik:  
 
Ref.:  
 
Nr.OE:  
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Service Info

Zmiana rolki napinającej
z mechanicznej na półautomatyczną

do grudnia 2000

W pojeździe wymienionym powyżej, używana była 
mechaniczna rolka napinająca w napędzie rozrządu.
Rolka ta została zamieniona przez półautomatyczną 
rolkę napinającą 531 0504 10 – będącą również 
elementem zestawu 530 0144 10.

Nowa rolka napinająca jest montowana dokładnie
tak samo jak poprzednia. Jednak, w przeciwieństwie 
do mechanicznej rolki napinającej, pasek rozrządu 
jest napinany nasadowym kluczem sześciokątnym.

Aby napiąć pasek rozrządu, płytka montażowa 
(1) musi być obrócona przy pomocy klucza 
sześciokątnego do momentu kiedy otwór 
montażowy (3) jest w połowie zasłonięty przez 
krawędź (2) płytki montażowej. 

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem
www.Schae�er-Aftermarket.com lub w RepXpert pod adresem
www.RepXpert.com

Foto1: półautomatyczna rolka napinająca - 531 0504 10

Dodatkowe informacje:
E-mail: aaminfo.pl@schae�er.com
www.Schae�er-Aftermarket.pl


