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Änderungen der Performance-Kupplungsscheibe gegenüber der Serien-Kupplungsscheibe: höheres übertragbares 

Drehmoment, höhere Berstdrehzahl, Anfahrverhalten ähnlich wie in Serie, bei fehlen der Belagfeder ist das 

Anfahrverhalten sportlicher. Einsatzgebiete: 

Performance clutch disc differences to OE: higher transmittable torque, higher burst number of revolutions, start 

performance similar to OE, effortless exchange with OE clutches. Typical applications include: application field of dual 

mass flywheels, chip 

Différences entre disque d'embrayage Performance et disque d'embrayage de série: couple transmissible plus 

important, régime de rupture plus élevé, comportement au démarrage similaire à l'origine, le retrait de 

l'amortissement des patins de frottement don 

Caratteristiche differenti delle disco Performance rispetto alle disco di serie: maggiore momento trasmissibile, numero 

di giri massimo più elevato, comportamento in spunto simile a quello delle frizioni di serie, in assenza delle molle tra il 

disco e il 

Modificaciones del disco de embrague Performance en comparación con el disco de embrague de serie: mayor par 

transmisible, mayor número de revoluciones de rotura, comportamiento de arranque similar al de serie; cuando falta 

el muelle del forro, el comport 

Veranderingen aan de Performance koppeling t.o.v.de serie koppeling: - Hoger overdraagbaar aandrijfmoment - 

Hoger barsttoerental (toerental waarbij voeringsmateriaal explodeert) - Wegrijgedrag vergelijkbaar met serie voertuig. 

Indien de axiale vering tuss 

Изменение диска сцепления Performance по сравнению с серийной коробкой сцепления: более высокий 

передаточный крутящий момент, более высокая частота вращения горловины, поведение трогания, 

аналогичное серийному, при отсутствии педали сцепления более спорти 

Zmiany wydajności tarczy sprzęgła w porównaniu do objętości produkcji tarczy sprzęgła: wyższy przenośny moment 

obrotowy, większa prędkość rozrywania, rozpoczęcie działania podobnego do zachowania w produkcji seryjnej, przy 

braku podszewki sprężyny, zachow 

Performans debriyaj diskinde seri üretim debriyaj diskine kıyasla değişiklikler: daha yüksek aktarılabilir tork, daha 

yüksek patlama hızı, seri üretimdekine benzer başlangıç davranışı, astar yayının yokluğunda başlangıç davranışı daha 

sportiftir. Uygulama 
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